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 Проект "Приспособление помещения для размещения технических служб по адресу: г. Минск,

ул.Искалиева,12/1» (модернизация)  выполнен на основании :

      - договора № 19-07/2019ПИР от 19.07.2019;

      - действующих ТНПА .

 Отметка  уровня фальшпола в помещении автозала условно принята за нулевую. Все остальные отметки

отсчитываются от принятой в проекте нулевой отметки.

Оборудование заложенное в проект принято на основании проведения тендерных торгов и

определения победителя данных торгов .

 В соответствии с ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства»  необходимо

составить акты на следующие скрытые работы :

 1.  Теплоизоляционные и антикоррозионные работы на оборудовании и трубопроводах .

 2.  Прокладку и крепление трубопроводов , пересекающих строительные конструкции .

 3. Пробивку отверстий в стенах для прохождения холодильных трубопроводов диаметром ,

указанным в рабочих чертежах .

Медные фреоновые трубопроводы монтировать по окончании строительных работ .

Трубы крепить через 1,0-1,5 метра . В местах крепления трубы рекомендуется прокладка из резины

δ = 1-1,5 мм .

Жидкостной трубопровод можно монтировать в любом направлении . Всасывающие и

нагнетательные трубопроводы прокладывать с уклоном горизонтальных участков не менее 0,01-0,02

в сторону движения холодильного агента .

   Все установки отключаются в случае пожара.

   При монтаже оборудования и трубопроводов дополнительные материалы и изделия, не указанные в

спецификации, принимать согласно технологии производства работ, приведенных в соответствии с

руководством, справочником и техническим каталогам.

   В случае отсутсвия отметок или привязок на чертежах монтаж оборудования, изделий, участков

трубопроводов выполнить по месту, в соотвествие с правилами монтажа соответсвующих систем, указанными

в ссылочных материалах другими действующими нормативно-техническими документами.

   Подключение инженерных коммуникаций в существующие сети производить по месту в точке, согласованной

со специалистами Заказчика. обслуживающими существующие оборудование на объекте.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Ведомость чертежей основного комплекта

ВЕДОМОСТЬ

ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых

холодильных установок

ТКП 45-4.02-91-2009
Тепловая изоляция оборудования  и трубопроводов.

Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.05-166-2009
Технологическое оборудование. Правила монтажа и

испытаний

Правила пожарной безопасности и техники безопасности при

проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь

ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ТКП 45-2.04-43-2006
Строительная теплотехника. Строительные нормы

проектирования

ТКП 45-1.02-295-2014
Строительство. Проектная документация. Состав и

содержание

Общие данные1

2

3

СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

План автозала с расположением оборудования для кондиционирования 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

на

ляцию
венти-

Расход тепла,

(сооружения)
помещения

Наименование
здания

м 3

Объем,

отопле-
ние    

на

 Вт 

водоснаб-

жение

горячее
на

(ккал/ч)

холода,
общий кВт

Расход

электро-
двига-
телей,

Устано-

ность

вленная
Периоды

н,t °С

года
при

кВт

мощ-

Автозал +28,1 8,5- 27,8

19-07/2019ПИР-ОВ.СО

19-07/2019ПИР-ОВ

Приспособление помещения для размещения технических служб по

адресу: г. Минск, ул.Искалиева,12/1» (модернизация)

Автозал

08.19

08.19

08.19

08.19

1

План автозала с расположением оборудования для кондиционирования. 

Схема системы кондиционирования 

3
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A17

HP

Power

Rack

A08

RNC

9810

B03

BSC

6000

A07

SG7000

A06

MSOFT

X 3000

A05

UMG

8900

A04

UMG

8900

A03

MSOFT

X 3000

A02

MSOFT

X 3000

A1

1

B04

BSC

6000

B05

PDU

B08

HLR

9820

B09

BSC

6000

B10

PRS

B11

PCRF

B09

UGW

9811

B07

USN

9810

MW

BSMPX MPX

O

D

F

STULZ

Вход

ODF 3

Optix

ODF 1

STULZ

Optix

ODF 2

МП

Г

МП

Г
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Г

ЩР-1
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E1
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4
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P

9500?
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2248

ZTR OMC

4.3 kW

B20

SN
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3

.0 kW
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ESL

1

.3  kW

B06 TC
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18ж: ∅16-9

18в: ∅22-9

подъем на кровлю

18ж: ∅16-9

18в: ∅22-9

ввод в кондиционер

ПримечаниеКолОбозначениеПоз.

1.

ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование

Внутренний блок прецизионного кондиционера 1

12

направление воздушного потока "сверху-вниз"

Наружный блок кондиционера (горизонтального типа)

m=463 кг

m=142 кг

ASD321A

KSV045A21p

С
у
щ
.к
о
н
д
и
ц
и
о
н
е
р

С
у
щ
.к
о
н
д
и
ц
и
о
н
е
р

Примечания:

1. Строительная часть показан условно.

2. Проектируемый кондиционер должен быть интегрирован в существующую сеть управления

существующими кондиционерами.

3. Допускаются отклонения мест прокладки фреонопроводо от проектных значений при

невозможности монтажа в виду загруженности пространства фальшпола существующими

инженерными сетями.

19-07/2019ПИР-ОВ

Приспособление помещения для размещения технических служб по

адресу: г. Минск, ул.Искалиева,12/1» (модернизация)

План автозала с расположением

оборудования для кондиционирования

Автозал

08.19

08.19

08.19

08.19

50
5

14
00

600

900 900

18ж: ∅16-9

18в: ∅22-9

прокладка под ф/п

Подключение дренажа

в существующую систему

2

Решетки с клапаном

600х600 мм

(ручной привод)

7 шт

Подключение питания

от существующей

электрощитовой

l=25м(ВВГнг-LS-5х4мм)
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Примечания:

1. Строительная часть показан условно.

2. Проектируемый кондиционер должен быть интегрирован в существующую сеть управления

существующими кондиционерами.

3. Допускаются отклонения мест прокладки фреонопроводо от проектных значений при

невозможности монтажа в виду загруженности пространства фальшпола существующими

инженерными сетями.

4. Шаг крепления трубопроводов (горизонтальные участки) не более 1м.

19-07/2019ПИР-ОВ

Приспособление помещения для размещения технических служб по

адресу: г. Минск, ул.Искалиева,12/1» (модернизация)

План автозала с расположением

оборудования для кондиционирования.

Схема системы кондиционирования

Автозал

08.19

08.19

08.19

08.19

Парапет (h=300мм)

2100

Подъем трубопроводов

на кровлю от поз.1

Поз.2

2100

92
0

1860

42
5

67
00

50
50

200

Трубопроводы крепить

к сущ. опорной конструкции

Узел 1

2

1

Проход через стену

в гильзе (запенить)

Подключение в существующую

систему дренажа (под сущ. кондиционером).

Отвод дренажа выполнить с помощью насоса

1д

ПП Ду32

18ж: ∅16-9

18в: ∅22-9

Маслоподъемные

петли

Маслоподъемные

петли

Ур. фальшпола
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Приспособление помещения для размещения технических служб по
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08.19

08.19

08.19

08.19

19-07/2019ПИР-ОВ.СО

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов   

21
Автозал

Система кондиционирования К1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка

обозначение документа

опросного листа

Код обору-

дования,

изделия

материала

Завод-

изготовитель

Еди-

ница

изме-

рения

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг

Примечания

компл. 1

При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами,

отличающимися от приведенных в спецификациях, в разработанную

проектную документацию вносятся изменения по поручению Заказчика на

договорной основе

1 STULZ GmbH аналогASD 321 A

холодопроизводительность 13,2 кВт, электропотребление 5,82 кВт

в комплекте со шкафом управления. Уровень шума на расстоянии

2 метра составляет 58,2 дБ(А) в комплекте с :

- выносной конденсатор 2-хвентиляторный

Прецизионный кондиционер шкафного типа  

1шт

Труба медная ∅5/8

∅7/8

21м

21м

Петля маслоподъемная ∅7/8 2шт

11штУгол 90° медный ∅7/8

Изоляция трубчатая K-Flex толщиной 9 мм 9х16

9х22

21м

21м

Насос дренажный 1штHi Flow 1l Aspen pumps

Шланг жренажный 6х9мм 14м

- внутренний блок с движением воздуха "сверху-вниз" 4631шт

142

Решетка напольные с клапаном (ручной) размером 600х600мм 7шт

Опорная металлоконструкция под кондиционер 1шт
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Изм.  Кол.  Лист Nдок ДатаПодпись

Лист

 А3
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка

обозначение документа

опросного листа

Код обору-

дования,

изделия

материала

Завод-

изготовитель

Еди-

ница

изме-

рения

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг

Примечания

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп
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ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

19-07/2019ПИР-ОВ

Шпилька М8

Цанга М8

Гайка М8

Шайба М8

Пена монтажная в баллонах по 750 мл

Силикон в баллонах по 310 мл

Лента алюминизированная с липким слоем

м 10

шт 15

кг 4

кг 2

шт 1

шт 1

рул. 3

Лента уплотнительная 5ммх15ммх10м рул. 2

Материалы для монтажа

0,2кгПрипой (5% серебра)

Хомут трубный с резиновой вставкой 3/4

1"1/4 (∅40-45)

1" (∅32-37)

(∅25-30 шт 20

шт 10

шт 20

10кгКрепеж разный

Фреон R134A бал. 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка

обозначение документа

опросного листа

Код обору-

дования,

изделия

материала

Завод-

изготовитель

Еди-

ница

изме-

рения

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг

Примечания

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

19-07/2019ПИР-ОВ

Сплит система состаящая из:

- внутренний блок канального типа

- наружный блок

компл. 2

шт 2

Демонтаж оборудования и материалов

шт 2

Труба медная ∅3/8

∅7/8

25м

25м
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